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Wireless RF Remote Control System
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RFK1636LC

Hand Held Transmitter RFT1636 and 3 pcs Plug-in Receiver RFR1600

Imagine turning on your house lights from inside your car. Or turning off your stereo from across the room. This wireless Radio
Frequency (RF) control now makes it possible. RF Controls are an easy, convenient way to remotely control lights, and appliances in
and around your home or office. The invisible RF signal passes through walls, doors, ceilings, floors and even around corners. Simply
plug the desired appliance into the receiver and the receiver into any outlet. A press of the button on the hand held transmitter,

tumns whatever you've plugged into the receiver on or off.

CAUTION

: The total load of appliances connected to the Plug-in Receiver should
not exceed 1875 Watts or 15 Amps resistive, or 625 Watts or 5 Amps
tungsten.

: Do not use Plug-in Receiver to control appliance loads that may be
dangerous to tumn on remotely (i.e. power tools).

: The Plug-in Receiver must be located within 100 feet of the
transmitter.

Step 1:

Remove plastic battery tab by gently pulling it from the battery

compartment (this tab isolates the battery until it's ready for use and

insures that you'll have a fresh battery).

Step 2: Pairing

Your transmitter and receiver had been paired before shipped, if you

would like to replace any of receiver/transmitter, please go to “Step 2A”

procedure. If not, please go to Step 3.

Step 2A:

Plug the Receiver into any standard grounded 120 Volt outlet being

careful to match the wide blade of the Receiver with the wide slot on the

outlet. Fully insert.

Step 2B: Remove paired

1. Press and hold the power button for 5 seconds until the LED indicator
begins to flash slowly.

2. Press and hold the power button for an additional 5 seconds until the
LED indicator begins to flash rapidly .

3. Press the power button once to confirm to remove all paired
transmitter from your receiver.

Step 2C: Pairing transmitter and receiver. Pairing will be saved for
1 year without power supply

. Our remote control units include a unique pairing feature that allows
you to control multiple receivers from the same transmitter ,or to
control same receivers from multiple transmitter .

. Press and hold the power button on the receiver for 5 seconds until
the LED indicator begins to flash slowly, indicating pairing mode has
been activated .

. Press “ON" button ,then “OFF" button on your transmitter to
complete the pairing process .
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SPECIFICATIONS
Receiver: RFR1600: Transmitter: RFT1636:
120V~60Hz Battery 3Volt, 433.92MHz

FCC ID: 2AC2CDR-011
For indoor use only.

15A Resistive load,
5A tungsten lamp load
FCC ID: 2AC2CDR-009
For indoor use only

Federal C ication C Interference S

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radiio or television reception, which
can be determined by turing the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:

 Reorient or relocate the receiving antenna.
© Increase the separation between the equipment and receiver.

 Connect the equipment into an outlet on a dircuit different from that to which the
receiver is connected.

© Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.

Repeat Step 2A-2C to pairing 2nd and 3rd ON/OFF switch with receivers,
or multiple transmitter and receiver.

Step 2D: unplug receiver.

Step 3:

Plug your light/appliance into the outlet on the Receiver being careful to
match the wide blade of the light/appliance (if equipped) with the wide
slot on the outlet.

Step 4:

Plug the Receiver into any standard grounded 120 Volt outlet being
careful to match the wide blade of the Receiver with the wide slot on the
outlet. Fully insert.

Step 5:

Your hand held transmitter will now turn your light/appliance on and off.

Note 1: If your light/appliance does not respond try relocating the
transmitter or receiver. Large metal objects such as metal doors should
not be in the way of the Transmitter and Plug-in Receiver since this could
decrease the range of the RF signal.

Note 2: Wait at least 3 seconds after you press the transmitter on or off
before you press it again. This allows for the RF signal transmission to be
completed

BATTERY REPLACEMENT

Your RFT1636 battery should last 2-3 years under normal use.
To replace battery:

» Take out the battery compartment from Hand Held Transmitter.

P Remove battery and replace with another 3Volt battery (CR2032 3V or
equivalent).

Troubleshooting Guide
SYMPTOM PROBABLE CAUSE
Light does not | 1. Circut breaker or fuse is turned off.
turn on. 2. Switch on lamp is turned off.
3. Bulb is defective.
4. Weak battery.
5. Lamp module or lamp is loose.
Light does not | 1.Transmitter signals are being blocked.
turn off. Check for metal objects that could
block the signal, or reposition the
transmitter.
2. Switching too fast. Wait 3 seconds
between toggles.
3.Weak battery.
Light comes | 1. Short term power line failure.
onrandomly. | 2.Transmitter out of range.
3. Lamp module or lamp is loose.
Unsuccessful | 1. Receiver does not connect to power
pairing source.
2. Transmitter battery is weak.

CONFORMS TO UL STD 60730-1
CERTIFIED TO CSA STD E60730-1

CONFORME A LA NORME UL STD 60730-1
CERTIFIE CONFORMEMENT A LA NORME CSA STD E60730-1

ACATA EL ESTANDAR DE UL STD 60730-1
CERTIFICADO DE ACUERDO AL ESTANDAR CSA STD E60730-1

AmerTac

250 Boulder Dr. i

Breinigsville, PA 18031 c us

610-336-1330 o
Intertek

www.amertac.com 3155521

Made in China
©2017 AmerTac™

117-0004-A

@

One-Year Limited Warranty

AmerTac warrants to the original purchaser that this product will be free
from defects in materials and workmanship for a period of one year from the
date of purchase. Additional details are available at www.amertac.com.
Prop. 65 Warning: This product contains chemicals known to the State of
California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm.
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RFK1636LC

Transmisor de Mano RFT1636 y 3 Receptores Enchufables RFR1600

Imaginese poder encender las luces de su casa desde el interior de su carro, o apagar su equipo estéreo desde el otro extremo de la habitacion. Este control de Radio Frecuencia (RF) inalambrico hard su suefio realidad.
Los controles de RF permiten de manera facil y conveniente controlar ldmparas y aparatos de forma remota en su hogar u oficina, y desde sus alrededores. La sefial de RF invisible pasa a través de paredes, puertas,
techos, pisos e incluso alrededor de esquinas. Simplemente enchufe el aparato deseado en el receptor y el receptor en un tomacorriente. Con oprimir el boton en el transmisor de mano, se encendera o apagara

lo que sea que haya enchufado en el receptor.

ATENCION

La carga total de los aparatos conectados al receptor enchufable no debe sobrepasar 1875 vatios
0 15 amperios resistivos, 0 625 vatios 0 5 amperios tungsteno.

No utilice el receptor enchufable para controlar aparatos que puedan ser peligrosos de manejar
adistancia (por ejemplo, herramientas mecanicas).

El receptor enchufable debe estar situado a no mas de 100 pies (30.5 m) del transmisor.
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Paso 1:

Tire cuidadosamente de la lenglieta plastica de la bateria para separarla del compartimiento
correspondiente (esta lengtieta afsla la bateria hasta el momento de usarla, y le garantiza una

baterfa con carga).

Paso 2: Sincronizacion

Su transmisor y receptor han sido sincronizados antes de enviarlos, si usted quisiera reemplazar ya sea
el receptor o el transmisor, por favor vaya al procedimiento “Paso 2A". De lo contrario, vaya al Paso 3.
Paso 2A:

Enchufe el receptor en cualquier tomacorriente estandar de 120 voltios puesto a tierra asegurandose de

introducir la pata ancha del receptor en la ranura ancha del tomacorriente. Introduzca ¢ te.

Paso 4:

Enchufe el receptor en cualquier tomacorriente estandar de 120 voltios puesto a tierra asegurandose de
introducir la pata ancha del receptor en la ranura ancha del tomacorriente. Introduzca completamente.
Paso 5:

Su transmisor de mano ahora encenderd y apagaré su lémpara o aparato.

Aviso 1: Sila lampara o aparato no responde, cambie de lugar el transmisor o el receptor e intente

de nuevo. No debe haber objetos metalicos voluminosos, p. €]., puertas metdlicas, entre el transmisor

y el receptor enchufable, ya que esto podria reducir el alcance de la sefial de RF.

Aviso 2: Después de oprimir el interruptor del transmisor, espere al menos 3 segundos antes de
volverlo a oprimir. Esto permite que finalice la transmision de la sefial de RF.

REEMPLAZO DE LA BATERIA

Bajo condiciones de uso normales, su bateria RFT1636 debe durar de 2 a 3 afios.

Para reemplazar la bateria:

D Retire el compartimiento de la baterfa del transmisor de mano.

D Extraiga la bateria y reemplacela con otra bateria de 3 voltios (CR2032 3 V 0 equivalente).

Paso 2B: Para desincronizar

. Oprima y no suelte el botdn de encendido durante 5 segundos hasta que el indicador LED comience
a parpadear lentamente.

. Oprima y no suelte el botdn de encendido durante 5 sequndos adicionales hasta que el indicador
LED comience a parpadear rapidamente.

. Oprima el boton de encendido una vez para confirmar la eliminacion de todos los transmisores
sincronizados de su receptor.

Paso 2C: Sincronizacion del transmisor y el receptor. La sincronizacion sera retenida

por 1 aiio sin alimentacion eléctrica
Nuestras unidades de control remoto incluyen una funcién tnica de sincronizacion que le permite
controlar multiples receptores desde el mismo transmisor, o controlar los mismos receptores desde
mltiples transmisores.

. Oprima y no suelte el botdn de encendido en el receptor durante 5 segundos hasta que el indicador
LED comience a parpadear lentamente, indicando que se ha activado el modo de sincronizacion.

. Oprima el botdn “ON”, luego el bot6n "OFF" en su transmisor para finalizar el proceso de
sincronizacion.

Repita los Pasos 2A-2C para sincronizar los interruptores de encendido y apagado segundo y tercero con

los receptores, o multiples transmisores y receptores.

Paso 2D: Desenchufe el receptor

Paso 3:

Enchufe la lampara o aparato en el tomacorriente del receptor asegurandose de introducir la pata ancha

de la lampara o aparato (si corresponde) en la ranura ancha del tomacorriente.
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Declaracion sobre interferencias de la Comision Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento estd sujeto a las
siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo
debe aceptar toda interferencia recibida, incluida aquélla que puede causar un funcionamiento no deseado.
AVISO: Este equipo ha sido probado, y se consideré que cumple con los limites de los aparatos digitales
de Clase B, de acuerdo con las especificaciones de la parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos
limites es ofrecer una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales en una instalacion residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede radiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo
con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo,
no se garantiza que no se producira interferencia en una instalacion en particular. Si su equipo causa
interferencia perjudicial en la recepcion de radio o television, que puede averiguar apagando y encendiendo
el equipo, intente corregirla mediante alguna o varias de las siguientes maneras.

 Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.

© Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

» Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

o Consulte al distribuidor 0 a un técnico experimentado de radio y television para solicitar asistencia.

Este dispositivo y su antena(s) no deben colocarse ni hacerse funcionar conjuntamente con cualquier otra
antena o transmisor.

Guia de resolucion de problemas

SINTOMA POSIBLE CAUSA
La lampara no . El cortacircuito o fusible esta en posicion de apagado.
se enciende.

1

2. Elinterruptor de la lampara est4 en posicion de apagado.

3. Elfoco estd defectuoso.

4. Labateria tiene poca carga.

5. El madulo de la lampara o la lampara misma estan sueltos.

La lampara no 1. Hay algo obstaculizando la sefial del transmisor. Verifique

se apaga. que no haya objetos metalicos que puedan obstaculizar
la sefial 0 cambie el transmisor de posicion.

2. Estd presionando el interruptor con demasiada rapidez.
Espere 3 segundos antes de presionar de nuevo.

3. La baterfa tiene poca carga.

. Falla breve de la linea de alimentacion.
. Transmisor fuera del alcance.

La lampara se 1
2
3. EImodulo de la lampara o la [ampara misma estan sueltos.
1
2

enciende al azar.

Sincronizacion . Elreceptor no conecta con la fuente de energia eléctrica

no exitosa. . Baterfa sin carga o transmisor débil.
ESPECIFICACIONES
Receptor: RFR1600: Transmisor: RFT1636:
120 V~, 60 Hz Bateria: 3V, 433.92 MHz

15 A carga resistiva,

5 A carga de lampara de tungsteno
D de la FCC: 2AC2CDR-009

Para uso en interiores solamente

ID de la FCC: 2AC2CDR-011
Para uso en interiores solamente

Garantia limitada de un aiio: AmerTac le garantiza al comprador
original que este producto estaré libre de defectos de material y mano
de obra por un periodo de un afio a partir de la fecha de compra.
Detalles adicionales disponibles a través de www.amertac.com
ADVERTENCIA sobre la Prop. 65: Es del conocimiento del Estado
de California que este producto contiene sustancias quimicas que
causan cancer y/o malformaciones congénitas u otros dafios

AmerTac
250 Boulder Dr.
Brelnigsvllle, PA 18031

reproductivos.

’ 610-336-1330

CONFORMS TO UL STD 60730-1
j CERTIFIED TO CSA STD £60730-1 www.amertac.com

NI us cunpie a nora uL sto 607301 Fabricado en China

s CERTIFICADO SEGUN LA NORMA CSA STD E60730-1 ©2017 AmerTae™

Intertek  conFoRME A LA NORME UL STD 60730-1

3155521 CERTIFIE CONFORMEMENT A LA NORME CSA STD E60730-1

Systéme de télécommande RF sans fil

RFK1636LC

Emetteur portatif RFT1636 et 3 récepteurs a brancher RFR1600

Imaginez que vous puissiez allumer 'éclairage de votre maison a partir de I'intérieur de votre voiture; ou encore éteindre votre systéme de stéréo a partir de 'autre bout d'une piece. Cette commande en radio
fréquences (RF) vous le permet. Les télécommandes RF sont un moyen facile et pratique de commander & distance les lampes et appareils dans et autour de votre maison. Le signal RF invisible passe a travers les murs,
les portes, les plafonds, les planchers et méme les angles. Il suffit de brancher I'appareil voulu dans le récepteur et de brancher le récepteur dans n'importe quelle prise. Une pression sur la touche d'un émetteur portatif

allume ou éteint tout appareil branché sur le récepteur.

ATTENTION

1. La charge totale des appareils connectés au récepteur a brancher ne doit pas dépasser 1875 watts
ou 15 ampéres, ou 625 watts ou 5 ampéres tungsténe.

2. Ne pas utiliser le récepteur & brancher pour commander des charges d'appareils susceptibles de
poser un danger s'ils sont activés a distance (par exemple : des outils électriques).

3. Le récepteur a brancher doit étre situé dans un rayon de 30,5 m (100 pieds) de I'émetteur.

Etape 1:

Enlever I'onglet en plastique de la pile en le retirant doucement du compartiment a piles (cet onglet isole

la pile jusqu'a ce qu'elle soit préte a 'usage et assure ainsi que la pile est fraiche).

Etape 2:

Appariement. Vos émetteur et récepteur ont été appariés avant d'étre expédiés, si vous souhaitez

remplacer I'un des récepteur ou émetteur, veuillez-vous rendre & la procédure décrite dans I« Etape 2A ».

Sinon, passer & I'Etape 3.

Etape 2A:

Brancher le récepteur sur n'importe quelle prise standard de 120 volts mise a la terre en prenant soin

de faire correspondre la lame large de la fiche du récepteur avec la fente large de la prise. Insérer & fond.

Etape 2B : Suppression de I'appariement

1. Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes jusqu'a ce que le
voyant DEL commence a clignoter lentement.

2. Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes supplémentaires
jusqu’a ce que le voyant DEL commence & clignoter rapidement.

3. Appuyer une fois sur le bouton d'ali pour confirmer la
appariés a votre récepteur.

Etape 2C: i é

pendant un an sans alimentation

Nos télécommandes incluent une fonction d'appariement unique qui permet de controler plusieurs

récepteurs depuis le méme émetteur ou de controler les mémes récepteurs a partir de plusieurs

émetteurs.

de tous les émetteurs

etré L' i est

Etape4:

Brancher le récepteur sur n‘importe quelle prise standard de 120 volts mise & la terre en prenant soin de
faire correspondre la lame large de la fiche du récepteur avec la fente large de la prise. Insérer & fond.
Etape5:

Votre télécommande portative est maintenant capable d'activer ou de désactiver votre lampe/appareil.
Remarque 1 : Si votre lampe/appareil ne répond pas, essayer de déplacer 'émetteur ou le récepteur.

De gros objets en métal, comme des portes en métal, ne doivent pas obstruer I'émetteur et le récepteur

& brancher, car ces objets peuvent réduire la portée du signal RF.

Remarque 2 : Attendre au moins 3 secondes aprés une pression sur |'émetteur pour allumer ou éteindre
avant d'appuyer de nouveau. Ceci permet la transmission compléte du signal RF.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Votre pile RFT1636 devrait durer 2 a 3 ans lors d'une utilisation normale.

Pour remplacer la pile :

) Sortir le compartiment & piles de la télécommande.

P Retirer la pile et la remplacer par une autre pile 3 volts (CR2032 3V ou équivalent).

Guide de dépannage

SYMPTOME CAUSE PROBABLE
L'édlairage ne 1. Disjoncteur ou fusible désactivé.
s'allume pas. 2. Interrupteur de lampe a I'arrét.
3. Ampoule défectueuse.
4. Pile faible.
5. Le module de la lampe ou la lampe est desserré(e).
L'éclairage ne 1. Les signaux de I'émetteur sont bloqués. Vérifier si des

s'éteint pas. objets métalliques bloguent le signal, ou encore

2. Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes jusqu‘a ce que déplacer I'émetteur

le voyant DEL commence a clignoter lentement, indiquant que le mode appariement est activé. 2. Activation trop rapide. Attendre 3 secondes entre
3. Appuyer sur les boutons « ON » (Marche), puis sur « OFF » (Arrét) de 'émetteur pour terminer le |€_5 act_\vauons.

processus d'appariement. 3. Pile faible.
Répéter les étapes 2A a 2C pour apparier le deuxiéme et le troisieme commutateur ON/OFF 'éclairage 1. Courte panne de courant.
('marche/arret) avec les recepteurs', ou avec les émetteur et récepteurs multiples. salumede 2. Emetteur hors de portée.
E:ape §D + Débrancher le récepteur maniére aléatoire. | 3. e module de la lampe ou la lampe est desseré(e).

ape 3: B 3 N . "

Brancher votre lampe/appareil dans la prise du récepteur en prenant soin de faire c la lame L 1. Le récepteur ne se connecte pas & a source d'alimentation.

large de la fiche de la lampe/appareil (s'il y en a une) avec la fente large de la prise.

Déclaration de la Federal Communication Commission Interference FCC sur le brouillage
Cet appareil est conforme & la Partie 15 de la Federal Communication Commission (FCC). Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer de
brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage recu, y compris le brouillage
susceptible de provoguer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour les dispositifs
numériques de Classe B, en vertu de la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées

a offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de |'énergie radiofréguence et, s'il n'est pas installé et
utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio.
Toutefois, il 'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particuliére.
Si cet équipement cause une interférence nuisible  la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut
étre établi en éteignant puis en rallumant I'équipement, I'utilisateur est invité & tenter de remédier a
I'interférence par I'une des mesures suivantes :

 Réorienter ou déplacer |'antenne de réception.

* Augmenter la distance entre |'équipement et le récepteur.

 Brancher I'appareil sur une prise dont le circuit est différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
o Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de I'aide.

Cet appareil et son antenne (ou ses antennes) ne doit pas étre installé ou utilisé au méme endroit

qu'une autre antenne ou qu'un autre émetteur.

ne seffectue pas. | 2. La pile de I'émetteur est faible.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Récepteur : RFR1600 :

120V ca, 60Hz

15 A charge résistive

5 A charge ampoule filament tungsténe
Identification FCC : 2AC2CDR-009
Utilisation a I'intérieur seulement

Emetteur : RFT1636 :

Pile : 3 volts, 433,92 MHz
Identification FCC : 2AC2CDR-011
Utilisation a l'intérieur seulement

Garantie limitée d'un an : AmerTac garantit ce produit contre tout
défaut de matériau et de fabrication & I'acheteur d'origine pendant une
période de un an & partir de la date d'achat. Des détails supplémentaires
sont disponibles sur le site www.amertac.com. AVERTISSEMENT
PROP 65 : Ce produit contient des produits chimiques reconnus

par I'Etat de Californie comme causant le cancer, des anomalies
congénitales et/ou d'autres effets nocifs pour la reproduction.

AmerTac

250 Boulder Dr.
Brelnigsvlile, PA 18031
610-336-1330

CONFORMS TO UL STD 60730-1 www.amertac.com

CERTIFIED TO CSA STD E60730-1

c US  CUMPLE LA NORMA UL STD 60730-1 Fabriqué en Chine
CERTIFICADO SEGUN LA NORMA CSA STD E60730-1 ©2017 AmerTac™
Intertek CONFORME A LA NORME UL STD 60730-1
3155521 CERTIFIE CONFORMEMENT A LA NORME CSA STD E60730-1



